Руководство
Руководство по использованию ПО от документ камеры AverVision CP135
Примечание: перед началом работы не забудьте вставить кабель USB в компьютер
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Необходимое ПО запускается при помощи ярлыка:
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Окно программы AverVision 4
Внизу находится панель инструментов 
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Наименование кнопок(слева на право):

1)Кнопка «AverVision control» открывает меню с базовыми настройками изображения
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А именно: пауза видеосъемки, увеличение и уменьшение изображения, сброс размера изображения, поворот изображения на 90 градусов, а также настройки яркости контраста, цветовой гаммы и баланса белого.
2)Кнопка «Annotation» открывает меню рисования, предоствяляя инструменты для выделения определённых и изменения объектов прямо на изображении
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3)Кнопка «Record» открывает доступ к функциям видеосъемки
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4)Кнопка «Capture» открывает функции фотосъемки.
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А именно: простой съемки, съемки в высоком разрешении, съемки выделенной области, а также к настройкам задержки и таймера.
Снятые вами видео и фото вы можете найти папке «Fututre WinJoe», которая находится в папке «Документы»(папку «Документы» вы можете найти на рабочем столе.
5)Последняя кнопка «Text to Speech» позволяет компьютеру озвучивать содержание снимаемого текста. К сожалению производитель предусмотрел чтение только английского текста.
